 
茂名市茂南富林洗车场竣工环境保护验收意见
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，2024年2月3日，我公司组织召开茂名市茂南富林洗车场竣工环境保护验收现场检查会。验收组成员有茂名市茂南富林洗车场（建设单位）、茂名市广润检测有限公司（验收监测或调查报告编制机构）等代表，并特邀3名专家组成。验收组现场核实了本项目配套环境保护设施的建设与运行情况，查阅了相关资料，经认真讨论后形成了现场验收意见。根据验收组意见，我公司对存在的问题认真进行了整改，现已整改完毕，本项目符合竣工环保验收条件，验收合格。我公司验收意见如下：   
一、工程建设的基本情况
本项目总占地面积2600m²，主要是清洗油罐车，年清洗油罐车约3600辆。项目设置4个洗车位、4个废水贮存池、1套油罐车废气收集处理装置、1个消防水池、1个危废间和1个办公室。项目总投资100万元，其中环保投资为20万，占总投资额的20%。本项目劳动定员为4人，员工均不在项目内就餐，全年工作300 天，2班制，每班工作8小时。





二、项目变更有关情况
	工程分类
	环评报告及批复要求
	实际建设内容
	变化情况/备注

	设计生产规模
	年清洗油罐车4500辆
	年清洗油罐车3600辆
	年清洗油罐车减少了900辆

	主体工程
	洗车区
	设置5个洗车位
	占地面积222m2，设置4个洗车位，地面硬底化，边界设置围堰，棚顶增加挡雨帆布
	洗车位减少了1个；地面硬底化，边界设置围堰，棚顶增加挡雨帆布

	储运工程
	隔油池
	隔油池3个，总容积61.2m3（每个池体规格4m×3m×1.7m），设置在洗车场东南侧
	隔油池4个，总容积81.6m3（每个池体规格4m×3m×1.7m），设置在洗车场东南侧
	隔油池增加了1个，总容积扩大了20.4m3

	
	清水池
	容积10m3，用于收集污水处理设施处理后回用废水
	容积10m3，作为消防沙池
	容积无变化，污水处理设施已拆除，现作为消防水池

	环保工程
	废水处理
	洗车废水、前期雨水经污水处理设施（隔油沉砂+药剂进行化学反应+净水剂、絮凝剂进行化学化应+固液分离+活性炭滤塔）处理后全部回用，不外排
	洗车废水经导流沟收集至隔油池暂存，定期交由中国石油化工股份有限公司茂名分公司清运处置；项目下雨前十五分钟现场开启前期水阀，前期雨水进入隔油池暂存，定期交由中国石油化工股份有限公司茂名分公司清运处置；下雨后十五分钟关闭前期水阀，经现场确认雨水不含油后现场开启后期水阀，后期雨水外排
	生产废水由在厂内处理后回用改为了交由中国石油化工股份有限公司茂名分公司清运处置，因此降低了环境风险，是对环境有利的变动

	
	废气处理
	油罐车抽出的气体非甲烷总烃经管道收集引至活性炭吸附+光催化除臭设备处理达到《茂名市大气污染物排放限值》（DB44/57-2003）第二时段二级标准后，无组织排放
	油罐车抽出的气体非甲烷总烃经管道收集引至二级活性炭吸附装置处理达标到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准后，无组织排放
	项目有机废气处理取消了光催化工艺，一级活性炭吸附改为了二级活性炭吸附。根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气（2019）53号）和《关于印发广东省2021年大气、水、土壤污染防治工作方案的通知》（粤办函[2021]58号）要求，光催化技术主要适用于恶臭异味等治理，已不建议使用光催化处理挥发性有机废气。同时，项目一级活性炭吸附改为了二级活性炭吸附，提高了有机废气处理效率。

	
	固废处理
	清槽罐车内残留物及污水处理系统中隔油池产生的油泥、深度处理系统产生的浮渣和污泥收集后交由有资质单位处理
	清槽罐车内及隔油池产生的废油渣收集后危废暂存间（5m2）暂存，定期交由珠海精润石化有限公司处理
	项目取消了废水深度处理系统，故项目没有深度处理系统的浮渣和污泥产生


根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号），本项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

三、环境保护措施及环境风险防范措施落实情况
3.1废水处理措施
本项目洗车废水经导流沟收集至隔油池暂存，定期交由中国石油化工股份有限公司茂名分公司清运处置；项目下雨前十五分钟现场开启前期水阀，前期雨水进入隔油池暂存，定期交由中国石油化工股份有限公司茂名分公司清运处置；下雨后十五分钟关闭前期水阀，经现场确认雨水不含油后现场开启后期水阀，让地面雨水进入厂区雨水系统。
3.2废气处理措施
项目油罐车抽出的气体非甲烷总烃经管道收集引至二级活性炭吸附设备处理达标到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准后无组织排放。
[bookmark: _Toc15786][bookmark: _Toc17907][bookmark: _Toc24561][bookmark: _Toc454378950][bookmark: _Toc22088][bookmark: _Toc454378949]3.3噪声治理措施
本项目噪声主要来源于各种泵、洗车设备等设备，噪声源的源强为75～85dB(A)，通过优选设备、厂房隔声、距离衰减等措施减轻噪声对周边环境的影响。
[bookmark: _Toc16059][bookmark: _Toc4414912][bookmark: _Toc11898]3.4固体废物处理措施
[bookmark: _Toc28380][bookmark: _Toc15271][bookmark: _Toc4414914][bookmark: _Toc28069]项目清槽罐车内及隔油池产生的废油渣收集后危废暂存间（5m2）暂存，定期交由珠海精润石化有限公司处理。本项目于洗车区西侧建设 1间5m2的危废暂存间，暂存间按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及其修改单中规定，做到“防风、防雨、防晒、防渗漏”四防要求，防渗层采用2mm厚人工材料（防渗系数<10-10cm/s），保证地面无裂痕，危险废物采用密闭式盛装容器密封储存，耐腐蚀，不渗漏，并进行定期检查。日常管理中建立危废管理台账，执行转移联单制度，危废的贮存期不超过1年，分类分区存放，专人看管，双锁锁门。
综上，本项目产生的固体废物经妥善处理后，对周围环境影响不明显。


四、环境保护设施运行效果和工程建设对环境的影响
[bookmark: _Toc4414947][bookmark: _Toc20610]污染物排放监测结果
（1）无组织废气：本项目无组织废气非甲烷总烃浓度范围为：0.16~1.07mg/m3。本项目无组织废气符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准无组织排放监控浓度限值要求。
（2）厂界噪声：项目北面符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准；其他项目符合3类标准。
由上述监测结果可知，本项目废气、厂界噪声各项污染物监测结果均能达到相应排放标准限值要求。
五、其他需要说明的事项
无。
    六、验收结论和后续要求
茂名市茂南富林洗车场在实施过程中落实了环境影响评价文件及其批复要求，配套建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。
工程正式投入运营后，我公司将继续做好如下工作：加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放；进一步完善环境风险防控工作，做好应急物资储备，定期进行应急演练，提高突发环境事件应急处置能力；按证依法排污，接受环境保护主管部门的监督管理等。

附：建设项目竣工环境保护验收签名表


茂名市茂南富林洗车场（章）
                            2024年 2 月 3 日
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